
Baumit
Hometta vastaan

■ Terveempi sisäilma
■ Estää homeen kasvua
■ Sopii useimmille alustoille

Home-
saneeraus 
tuotteet
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Homesaneeraus tuotteita
































Homeenpoisto ja 
puhdistusliuos

Liima- ja 
ohutrappauslaasti

AS Grund-Pohjuste

AS CalSil 
Saneerauslevy

Hieno Kalkkilaasti,
luonnonvalkoinen

Kalkkitasoite,
luonnonvalkoinen

Kalkkitasoitteet



Suositeltavat maalit



tel: 097742720
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Baumit Divina SilikatPrimer

Erittäin hengittävä, diffusioavoin E.L.F. -laatuinen pohjuste, imua tasaava ja tartuntaa paran-
tava ennen maalausta Divina mineraalisilla sisämaaleilla. 

Paino kg/l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,01
Menkki n. l/m² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10
Astiakoko (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/5

Baumit Divina BioKalk

Erittäin hengittävä, luonnollinen, allergia testattu kalkkipohjainen maali sisäkäyttöön, hyvä 
peittokyky, hyvin siveltävä ja telattava. Baumit Divina BioKalk on hometta ehkäisevä ja kos-
teutta kestävä. Voidaan sävyttää alkalinkestävillä väreillä tai pastoilla.

Märkähankausluokka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Peittävyys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 m2/l
Kiitoaste .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . matta
Paino kg/l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,35
Menkkki l/m2/käsittely. . . . . . . . . . . . . . . . .0,14
Astiakoko (l) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

 Hyvin peittävä
 Allergia testattu
 Erittäin diffusioavoin
 Homesuoja 

Baumit Divina Mineral

Hyvin vesihöyryä läpäisevä mineraalinen maali E.L.F. -laatuinen, hyvin peittävä.   
Ilman säilöntäaineita ja siksi erityisen hyvin sopiva allergikoille. Voidaan sävyttää alkalin-
kestävillä väreillä ja pastoilla.

Märkähanakausluokka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Peittävyys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 m2/l
Kiitoaste .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . matta
Paino kg/l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,55
Menekki l/m2/käsittely. . . . . . . . . . . . . . . . .0,15
Astiakoko (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Erinomainen peittävyys
 Allergia vapaa
  Erittäin diffusioavoin
  Säilöntäaineeton
  Homeenesto

Baumit Divina KalkSpachtel

Käyttövalmis, mineraalinen kalkkipohjainen tasoite, pitkä käsittelyaika ja erinomainen tart-
tuvuus kaikkiin yleisiin mineraalisiin pohjiin, soveltuu kone- ja käsikäyttöön.

Kivikoko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 mm
Paino kg/l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,70
Menekki  . . . . . . . . . . . . . . . .noin 3 kg/m2/2 mm
Astiakoko (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Yleiskäyttöinen 

 Hometta estävä 
  Hyvin vesihöyryä läpäisevä

tel: 097742720


Näkemys tulevaisuudesta.

Lisätietoja:
Puhelin: 09 - 7742720
Sähköposti: info@kivira.fi
Web: www.kivira.fi
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