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KEMAFOB AQUA 

vettähylkivä silikoni-impregnointi, joka 
perustuu silaani-siloksaaniin, liuotinvapaa 

 helppo levittää

 pitkä kestävyys mineraalisen luonteensa ja erittäin
vahvojen silikonisidosten ansiosta mineraalisen
alustan kanssa

 estää suolan ja pakkasen aiheuttamat
vauriot betonipinnoille

 väritön ja höyryä läpäisevä (ei muodosta
kalvoa pinnalle)

 parantaa alustan puhdistettavuutta ja estää
mikro-organismien kasvua

Vettä hylkivä kyllästysaine ja pohjamaali, joka vähentää rakennusmateriaalien kapillaariimua 

kuten betonin, mineraalilaastien, kattotiilien, tiilien, kevytbetonin, silikaattitiilien, luonnon- ja tekokiven, 
mukaan lukien saumat, sekä mineraalimaalilla maalattujen julkisivujen. 

Vesipohjaisen koostumuksensa ansiosta se soveltuu myös kyllästykseen savesta, 
mineraalikuiduista, kevyistä kiviaineksista ja kuitusementtituotteista valmistettujen tuotteiden 
valmistuksessa. 

Tuote vähentää rakennusmateriaalien kapillaarista imeytymistä tukkimatta kapillaareja ja huokosia, 
joten se ei heikennä höyrynläpäisevyyttä. 

Tuote on luokiteltu standardin EN 1504-2 mukaisesti seuraavasti: Pintakäsittelyaine, hydrofobinen 

kyllästys (H), periaatteiden 1.1. suoja aineiden tunkeutumista vastaan, 2.1. suoja kosteutta vastaan, 
8.1. kestävyyden lisääminen. 

Toimitus: 

Pakkauskoko Pakkaus Lava 

10 Kg / Kanisteri - 60 Kanisteriä 

1 Kg / Pullo 8 480 Pulloa 

Säilytys ja säilyvyys: 

Viileässä, kuivassa paikassa, puualustalla (lava), alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa, suojattuna 
pakkaselta 365 päivää. 

Suositeltavat työkalut: 

Harja, sivellin, tela, paineeton ruiskutus. 

 

Tuotekuvaus 

Käyttöohjeet 
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Sekoittaminen 

Tuote on sekoitettava tai säiliö ravistettava ennen käyttöä. 

Levitys: 

Jos mahdollista, levitä tuote vähintään kahdessa kerroksessa »märkää märälle« -menetelmällä. 
Tämä tarkoittaa, että toinen kerros on levitettävä ennen kuin ensimmäinen kerros on täysin kuivunut. 
Periaatteessa kaksi kerrosta riittää useimmille rakennuspinnoille 

alustat. On tärkeää, että alusta on täysin kyllästetty. 

Tuote sisältää erityisiä lisäaineita, jotka parantavat kostuvuutta, jotta myöhempi kyllästys voidaan 
suorittaa ongelmitta myös pitkän ajan kuluttua. 

Alustojen ja materiaalien todellisten olosuhteiden mahdollisten vaikutusten vuoksi suosittelemme, 
että tietyillä pinnoilla testataan ensin näytealue ennen levitystä (joissakin tapauksissa voi esiintyä 
lievää mattapintaisuutta). Kyllästys on uusittava 2–3 vuoden välein tai kun huomaat, että pinnalla ei 
enää ole helmiäisvaikutusta (vesi valuu pinnalta kuin lasilta). 

Tuotetta ei saa levittää sateella tai suhteellisen ilmankosteuden ollessa yli 65 %! 
 

Tiheys 0,9–1,0 kg/dm3 

pH 7–8 20 °C:ssa 

Kulutus 0,2–1 l/m2 pinnan imukykyisyydestä riippuen 

Arvioidut kulutusarvot eri pinnoille: 

betoni 0,25–0,5 l/m2 

rappaus 0,50–1,0 l/m2 

tiiliseinä 0,40–2,0 l/m2 

huokoinen betoni 0,59–2,0 l/m2 

luonnonkivi ja tekokivi 0,05–3,0 l/m2 

Älä laimenna Älä laimenna vedellä 
Vaikuttavan aineen pitoisuus 8,6 % 
Suojaa sateelta vähintään 12 tuntia levityksen jälkeen 

 

 
Sopivat alustat: 

Alustan on oltava puhdas, kuiva, kosteuspaikkojen vapaa ja tasainen, jotta kyllästettävä pinta saa 
kauniin lopputuloksen. Tuoreet laasti- ja betonipinnat on oltava täysin kovettuneet tai noin 28 
päivää vanhoja. 

Julkisivupintoja kunnostettaessa alusta on ensin puhdistettava perusteellisesti ja pestävä 
voimakkaalla vesisuihkulla, minkä jälkeen se on annettava kuivua. Korjaa seuraavaksi mahdolliset 
vauriot, täytä puuttuvat saumat ja poista rasvatahrat. 

Ei sovellu kipsituotteiden ja -pintojen vedeneristykseen! 

 
Se on tarkistettava sovellettavien kansallisten ja eurooppalaisten standardien, rakennusmääräysten ja 
yleisesti hyväksyttyjen rakentamisen käytäntöjen mukaisesti. 

 

 

Alusta 

Tekniset tiedot 
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Materiaalitiedot: 
- Kun käsittely tapahtuu ihanteellisen lämpötila- ja/tai kosteusalueen ulkopuolella, materiaalin 
ominaisuudet voivat muuttua merkittävästi. 

- Anna materiaalien sopeutua ympäristön lämpötilaan ennen käsittelyä! 
- Tuotteiden ominaisuuksien säilyttämiseksi älä sekoita niitä muiden materiaalien kanssa! 
- Lisättävän veden määrä tai laimennustiedot on noudatettava erittäin tarkasti! 
- Värillisten tuotteiden värien tarkkuus on tarkistettava ennen käyttöä! 
- Värin tasaisuus voidaan taata vain yhden erän sisällä. 
- Ympäristön olosuhteet vaikuttavat merkittävästi värisävyn valmistukseen. 
- Jo kovettumassa olevaa sekoitettua materiaalia ei saa laimentaa tai sekoittaa tuoreen materiaalin 
kanssa! 

 
Ympäristöohjeet: 
- Älä levitä alustan lämpötilan ollessa alle +5 °C! 
- Materiaalin, alustan ja ilman ihanteellinen lämpötila-alue on +15–+25 °C. 
- Ihanteellinen ilmankosteuden alue on 40–60 % suhteellinen kosteus. 
- Korkeampi ilmankosteus ja/tai matalampi lämpötila hidastavat kuivumista, tarttumista ja 
kovettumista, kun taas matalampi ilmankosteus ja/tai korkeampi lämpötila nopeuttavat niitä. 
- Varmista riittävä ilmanvaihto kuivaus-, reaktio- ja kovettumisvaiheiden aikana; vältä vetoa! 
- Suojaa suoralta auringonvalolta, tuulelta ja sääolosuhteilta! 
- Suojaa viereiset komponentit! 

Vinkkejä: 
- Pääsääntöisesti suosittelemme, että testaat tuotteen ensin testipinnalla tai pienellä testillä. 
- Noudata kaikkien järjestelmässä käytettyjen MUREXIN-tuotteiden teknisiä tietolehtisiä. 
- Parannustarkoituksia varten säilytä kyseisen erän alkuperäinen pakkaus. 
- Lattialämmityksen tasoitteiden osalta on ennen asennusta suoritettava tavanomainen 
lämmitysmenettely. 

- Lattialämmitystä ei saa kytkeä päälle käsittelyn ja kovettumisen aikana. 
Tietomme ovat laboratoriossa määritettyjä keskiarvoja. Luonnollisten raaka-aineiden käytön vuoksi 
yksittäisten toimitusten arvot voivat vaihdella hieman, mutta tämä ei vaikuta tuotteiden sopivuuteen. 

 

Tuotteen koostumusta, käsittelyä, puhdistusta, asianmukaisia toimenpiteitä ja hävittämistä koskevat 
tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. 

Altistumisen rajoittaminen 
Henkilökohtaiset suojavarusteet: 
Yleiset suojaus- ja hygieniatoimenpiteet: 
- Pidä erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinrehusta. 
- Poista saastuneet, kastuneet vaatteet välittömästi. 
- Pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä. 

- Vältä kosketusta silmiin ja ihoon. 
Hengityssuojain: 
- Hengityssuojainta suositellaan. 

- P2-suodatin. 
-  

Tuote- ja käsittelyohjeet 

Turvallisuusohjeet 
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- Käsien suojaus: 

- suojakäsineet. 
- Käsineiden materiaalin on oltava läpäisemätöntä ja kestävää 
tuotteelle/aineelle/valmisteelle. Käsineiden materiaali 
- Käytä vakaasta materiaalista (esim. nitriilistä) valmistettuja käsineitä. 
- Sopivien käsineiden valinta riippuu paitsi materiaalista myös muista laatuominaisuuksista, ja se 
vaihtelee valmistajittain. 
Käsinemateriaalin läpäisyaika 
- Tarkka läpäisyajan on määritettävä suojakäsineiden valmistajan 
toimesta, ja sitä on noudatettava.  

Silmien suojaus: Tiiviisti suljettavat suojalasit. 

Kehon suojaus: suojavaatetus. 

 

 

Valmistaja:   Murexin d.o.o / Slovenia 

 

Maahantuonti: Kivira Oy 
   Juvan Teollisuuskatu 21 B 
   02920 Espoo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä tekninen tietolomake perustuu laajaan kokemukseen. Pyrimme antamaan parasta mahdollista neuvontaa, mutta se ei ole oikeudellisesti sitova 
eikä luo sopimussuhdetta tai myyntisopimuksen mukaisia lisävelvoitteita. Takaamme materiaalien laadun yleisten ehtojemme puitteissa. 
Tuotteitamme saavat käyttää vain asiantuntijat ja/tai kokeneet, ammattitaitoiset ja asianmukaisesti pätevät henkilöt. 

Käyttäjä on siksi edelleen velvollinen pyytämään neuvoja epävarmoissa tilanteissa ja varmistamaan, että tuotetta käytetään ammattimaisesti. 
Suosittelemme yleensä, että tuotetta testataan ensin testipinnalla tai pienellä testillä. Kaikkia mahdollisia nykyisiä ja tulevia käyttötarkoituksia ja 
erityispiirteitä ei tietenkään voida ottaa huomioon. Ammattilaisille tiedossa olevia tietoja ei anneta. 

Sovellettavia teknisiä, kansallisia ja eurooppalaisia standardeja, ohjeita ja määräyksiä, jotka koskevat kyseisiä materiaaleja, alustoja ja myöhempiä 
koostumuksia, on noudatettava! Jos sinulla on epäilyksiä, ota meihin yhteyttä. Tämä versio lakkaa olemasta voimassa uuden version julkaisemisen 
yhteydessä. 
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